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Diffusez facilement des contenus 1080p 3D sans fil sur votre projecteur 
ou téléviseur. Eliminez les coûts et les soucis liés aux câbles. Connectez 
votre lecteur Blu-ray™, votre console de jeux ou votre boîtier TV en un 
clin d’oeil.

Alliant le confort et la simplicité, le système HDMI sans fil WHD200 vous 
permet de brancher deux périphériques d’entrée et dispose d’une sortie 
HDMI pour connecter un deuxième appareil de diffusion. L’installation de vos 
appareils HD est plus simple que jamais.
 

WHD200
HDMI 

Sans fil

 
Vidéo sans fil Full HD jusqu’à 1080p60Hz

2 3  
Portée 20m (dans une salle)

 
Installation facile, détection automatique - Plug & Play

HDMI  
2 x HDMI (1.5m) câbles fournis

 
2 entrées HDMI 1.4a 3D, 1 sortie HDMI 1.4a  

  3D 
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Diffusez de la Full HD 1080p 3D sans fil sur votre Projector HD / TV HD à partir de lecteurs Blu-RayTM/DVD/Consoles/Boîtiers

Emetteur WHD200 WHD200 Récepteur

HD TV Projecteur HD
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CaraCTérisTiques TeCHniques WHD200
Diffusion vidéo 2D 1080p24, 1080p50, 1080p60 

1080i50, 1080i60 
720p50, 720p60, 576p, 480p

Diffusion vidéo 3D Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 
Side-by-Side (half):1080i50/60, 720p50/60  
Over-Under: 1080p24, 720p50/60

Support audio jusqu’à 6 Mbps AC-3 et DTS
Portée 20m “dans une salle”- dépend de l’environnement
Temps de latence Moins de 1ms
Antenne Antennes internes omnidirectionnelles haute 

performance
Fréquences de fonctionnement 4.9~5.9GHz
Alimentation 100~240V AC in, 5V DC out
Conditions de fonctionnement 0~40 ‘C
Accessoires standard Adaptateur d’alimentation Mini-USB, Adaptateur 

d’alimentation, 2x HDMI (1.5m) Cable. Fixing Kit, Guide 
de démarrage rapide, Relais IR, Télécommande

emeTTeur
Entrées 2x HDMI (v1.4a 3D)
Sortie HDMI (v1.4a 3D)
Alimentation 5V DC via mini-USB
Dimensions (LxPxH) 182 x 92 x 31 mm

réCePTeur
Sortie HDMI (v1.4a 3D)
Power 5V DC via mini-USB
Dimensions (LxPxH) 95 x 95 x 34 mm

Pour une liste exhaustive des modèles compatibles, veuillez consulter notre site www.optoma.fr
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Projecteurs compatibles Projecteurs home cinéma Optoma (pour une liste 

exhaustive, veuillez visiter www.optoma.fr)

Portée 20m
(dans une pièce)

*Loop through : La connexion filaire laisse passer le signal, même quand le WHD200 est en veille.


