Ljusrida for pekning
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Information om anvandning

Folj alla varningar, forsiktighetsatgarder och underhall som rekommenderas i denna handbok.

Varning - Ta inte isar ljusridans pekmodul.

Varning - anvand inte, forvara eller lamna ljusridans pekmodul nara eld eller pa platser

med hog temperatur, t.ex. i direkt solljus eller i soluppvarmd bil.

® Varning - Anvand standard-USB-kabel (maxlangd: 5m). Om USB-kabelns langd overstiger 5
m, kravs en certifierad aktiv USB-kabelférlangning.

® Varning - Lat inte vatskor eller fraimmande material komma in i ljusridans pekmodul.
Forsiktighetsatgarder
IR-kameran pa projektorn tar emot IR-signalen fran ljusridans pekmodul som fasts pa vaggen.
For att fungera normalt:

IR-kameran skall vara vand mot projektionsomradet pa vaggen.
Ta bort eventuella hinder mellan IR-kameran och ljusridans pekmodul.

Placera inte andra IR-kommunikationsenheter, belysningsutrustning eller

uppvarmningsapparater etc. i narheten.

® Anvand enbart den interaktiva kabeln fran tillbehorssatsen, L-sidans kontakt ska anslutas
till ljusridans pekmodul.

Underhall: Rengor forsiktigt den optiska porten med en dammblasare.
Sa fungerar det

® Ljusridan for pekning tacker hela whiteboarden med ett tunt osynligt IR-ljus.

Nar fingret eller pekpennan bryter ljusridan for pekning, reflekteras IR-ljuset till IR-

kameran.

® Kameramodulen sparar flera beréringspunkter och rapporterar positioner till en

stationar/barbar dator via USB.

® For att optimera pekfunktion bor whiteboardens icke-planhet vara mindre dn 5 mm.



Steg 1: Kontrollera omgivningen

Konntrollera innan projektorn och ljusridans pekmodul installeras, att den interaktiva kabeln
fungerar for installationsplatsen.

Observera:

Kontrollera att projektorn ar installerad under foljande forhallanden:

- Den projicerade bildenhar en rektanguldr form utan storning.

- Projektorn lutas i en vinkel som ar hogst +/-3 grader vertikalt och horisontellt i forhallande till
skarmen.

- Nar den interaktiva funktionen anvands, installera den projicerade bilden inom rackhall.

- Installera inte projektorn eller skarmen pa en plats som ar utsatt for direkt solljus. Om projektorn

eller skarmen utsatts for direkt solljus, fungerar den interaktiva funktionen inte riktigt.
A. Information om installation av ljusrida for pekning

Innan ljusridans pekmodul installeras, maste projektionsytan uppfylla féljande villkor/kriterier:
1. Skdrmens yta ar en plan, jamn ovikt yta utan ojamnheter éver 5 mm. Ytan kan vara en plan
vagg eller en whiteboard. For mer information om hur man kontrollera ytans planhet, se
sidan 8.

2. Ytan maste tillata att ljusridans pekmodul kan fastas med skruvar.

Om projektionsytan uppfyller kriterierna ovan, kan ljusridans pekmodul monteras pa nagot av
foljande satt
1. Montera projektorn pa vaggen och ljusridans pekmodul pa whiteboarden.

2. Montera projektorn och ljusridans pekmodul pa vaggen.
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B. Riktlinje for whiteboard

Nar man monterar ljusridans pekmodul pa en whiteboard, folj nedanstaende riktlinjer:

B-1. For normalt bildforhallande (4:3, 16:10 och 16:9)

Whiteboardram

avstand: 2~10 cm

For normalt bildforhallande (4:3, 16:10 och 16:9)

> Fran bildens ovankant maste det finnas ett avstand pa 2~10 cm fran nederkanten pa LCT-modulen.

> For foreslagen design pa whiteboard-ram (h6jd <3 mm), hall 10 mm ring vid bildomradets

vinstra/nederkant.

» For vanlig whiteboard (t.ex: aluminiumram, héjd >3 mm), hall 50 mm ring vid bildomradets

vinstra/hogra/nederkant.

B-2. For ultrabrett bildforhallande (16:6)

Whiteboardram

avstand: 4~10 cm

For ultrabrett bildférhallande (16:6)

» Fran bildens ovankant maste det finnas ett avstand pa 4~10 cm fran nederkanten pa LCT-modulen.
» For féreslagen design pa whiteboard-ram (héjd <3 mm), hall 10 mm ring vid bildomradets

vinstra/hogra/nederkant.

» For vanlig whiteboard (t.ex: aluminiumram, héjd >3 mm), hall 50 mm ring vid bildomradets

vinstra/hogra/nederkant.




Om whiteboard-ramen ér tjockare an 3 mm, kan den reflekterade ljusinterferensen fran
whiteboard-ramen identifieras med IR-kamera. Detta kan stora pekfunktionen. For att minska
risken for att detta hander, rekommenderar vi att man anvander en 50 mm kant runt den

projicerade bilden istallet for 10 mm som pa bilden pa foregaende sida.

Om whiteboard-ramens tjocklek ar under 3 mm, far det reflekterade ljuset inte forekomma under

Steg 6, Installning av laserstrale.
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C. Mata projiceringsytans planhet

v' Kriterier: total planhet fér whiteboard <5 mm, planhetskravet dr <3 mm vid
monteringsplatsen for ljusridans pekmodul.

v' Utrustning: avvagningsinstrument (1,2~1,5 m) och bladmatt.

~
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C-1) Dela projiceringsomradet i 16 lika stora delar som nedan. Placera avvagningsinstrumentet pa
whiteboarden.

C-2) Satt in 5 mm bladmatt pa punkt 1~9 lagen i féljande ordning:

Horisontellt:

- Matpunkt 1, 2 och 3.

- Matpunkt 4, 5 och 6.

Punkt1 Punkt2 Punkt3
- Matpunkt 7, 8 och 9.

Punkt4 Punkt5 Punkt6
Vertikalt:

Punkt7 Punkt8 Punkt9

- Matpunkt 1, 4 och 7.




- Matpunkt 2, 5 och 8.
- Matpunkt 3, 6 och 9.

C-3) Om det inte gar att satta in 5 mm bladmatt, betyder det att whiteboarden planhet ar mindre

an 5 mm och klarar fingerpekning.



Steg 2: Montera ljusridans pekmodul

1. Oppna locket med skruvmejsel.

2. Montera basplattan pa whiteboard eller vagg

v' Hall avstdnd fran bildomradet fér ultrabrett bildférhallande (16:6):
- 7,5~ 13,5 cm fran basplattans undersida
- 4~10 cm fran undersidan pa ljusridans pekmodul

v' Hall avstand till bildomradet fér normalt bildférhallande (4:3, 16:10 och 16:9):
- 5,5 ~ 13,5 cm fran basplattans undersida

- 2 ~ 10 cm fran undersidan pa ljusridans pekmodul

2-1. For korttidsvisning:

2-1-1. Rengor ytan med isopropylalkohol, torka forsiktigt, lat torka.
2-1-2. Satt pa dubbelsidig tejp (finns i tillbehorslada) pa basplattan, och fast pa whiteboarden

eller vaggen.

Forsiktighet: Anvand inte pa tapet. Kan fasta ordentligt pa vinylytor eller ytor med textur.



2-b. For langtidsanvindning:

Anvand skruvar for att fasta basplattan pa whiteboarden:
- Borrtips: ©0=2,3mm

- Skruvtyp: M3x6L

- Skruvhuvud: @0O<5,5 mm, tjocklek <2,5 mm

3. Fast ridamodulen med vaggplattan med skruvar

4. Anslut elkabeln till ljusridans pekmodul

@' ™

Observera: L-sidans kontakt maste anslutas till ljusridans pekmodul.



Steg 3: Installera systemverktyg

A. Systemkrav

For att sdakerstalla normal drift av pekfunktion, f6lj nedanstaende krav for att kontrollera

systemet.

Systemkrav

Operativsystem

Microsoft Windows XP (SP3)/Windows 7 (32bit/64bit)/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10

(. NET Framework 4.0 maste installeras)
Mac 0S X(10.7~10.11)

CPU

Intel® Core™ i3 eller senare

Minne

2 GB eller mer

B. Installera systemverktyg fran CDOROM. Verktygsikonindikator som nedan:

L Finger/Stylus
Aktiv penna
Y Frankopplad




Steg 4: Inledande konfiguration

For inledande konfiguration, folj installationsguiden for att slutféra installationsproceduren (\/).

P _ <}

Installationsguide v
Felsokning-visare v
Aterstall standardinstalining v
Sprakinstallining SUBHERA v
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Steg 5: Interaktivt lage

Operativsystemen Windows 7 och Windows 8 och Windows 10 stdder flerpunkts-pekkontroll.
Anvindare kan vilja standardpeklige () for flerpunktspekning. Vixla till pennlé’ge(@) medan
pennan anvands (IR-penna).

5 —

*/; Interaktivt lage Finger/Stylus v
B Pekomradesinstllning %
iH Kalibrering v

Pekkanslighet 0 v

Endast enpunktspekning finns for Windows XP och Mac OS X.

11



Steg 6: Instdllning av laserstralen

1. Tryck pa knappen for att vaxla till synligt ljuslage (den réda LED-indikatorn blinkar kontinuerligt)

LED-indikator

Lage BIa LED Ro6d LED Beskrivning
IR-laserlige Fast — IR-laser PA
L ) Synligt ljus PA (IR-laser AV, pekning
Synligt ljuslage Fast Blinkande ]
inaktiverad)
Fel - Fast Fel pa LD-modul har intraffat.

2. Anslut dator och projektor via USB-kabel

P S

ﬁ

3. Vrid de svarta och gra rattarna medurs tills de stannar

12



4. Vrid den gra ratten moturs tills bada stralarna ar symmetriska pa samma niva.

5. Vrid den svarta ratten moturs, flytta stralarna nedat tills de nar whiteboard-ramen.

i

6. Kontrollera stralens hojd med instadllningsdekalen. Stralarna ska vara placerade inom den gra zonen.

13



7. Tryck pa knappen igen for att vixla tillbaka till IR-lage (den BLA LED-lampan lyser stadigt)

q‘?

Lage

IR-laserlage
Synligt ljuslage
Fel

8. Satt tillbaka locket

Bla LED
Fast

Fast

LED-indikator
R6d LED Beskrivning
- IR-laser PA
_ Synligt ljus PA (IR-laser AV, pekning
Blinkande
inaktiverad)

Alltid PA  Fel pa LD-modul har intraffat.
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Steg 7: Pekomradesinstallning

A. Valj automatisk installning av pekomrade:

5 ]

ﬁ/’ Interaktivt lage Finger/Stylus v
B Pekomradesinstallning v
H? Kalibrering Manuell ’

Pekkénslighet 4 v

Observera:
e  Stangalla program
e  Minska omgivande ljus
e  Skym inte eller skaka objektivet under installning av pekomrade

e  Kontrollera att den projicerade bilden ar tydlig. Om inte, justera fokus for att gora bilden
skarpare

Om felmeddelandet visas, ga till manuell installning av pekomrade.

B. Valj manuell instdllning av pekomrade:

N _x

*/g Interaktivt lage Finger/Stylus v
B Pekomradesinstalining v
Auto
‘iH’ Kalibrering
Pekkanslighet 4 v
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B-1. Nar kameran fangar den projicerade bilden, visas ett fonster for instéllning av
pekomrade. Om bilden inte ar tillrackligt tydlig, valj pa nytt "Omgivande ljus-ldge" fran
"Auto" till "Ljus" eller "Dampa" enligt verkliga omgivande ljusférhallanden.

Anmarkning: Fangad bild visar den faktiska kameravyn som aterférs fran projicerad
bild. Till exempel: P1 dr nedre hogra hornet, P2 ar nedre vanstra hérnet och sa vidare.

Avsluta

Omgivande ljus-lige

Pekomradesinstillning
@O O
o

B-2. Finjustering av grans for pekomrade

Steg 1: Klicka pa P1, anvdand musen for att dra P1 till 6vre vanstra hornet. Stall in den

justerbara gréna zonen efter den projicerade vita ramen.

Steg 2: Justera P2 efter P4 pa samma sétt, justerbar gron zon ska helt 6verlappa den
projicerade vita ramen.

Steg 3: Kontrollera slutligen igen att hela den grona ramen 6verlappar den vita

projicerade ramen helt. Om inte, finjustera igen.

B-3. Néar pekomradet ar ratt placerat, klicka pa "Avsluta".

16



Steg 8: Kalibrering

A. Vilj automatisk kalibrering

5

Interaktivt lage
B Pekomradesinstalining

H.f Kalibrering

Pekkanslighet

Observera:

Finger/Stylus v

v

Manuell |

Om felmeddelandet poppar upp, folj stegen nedan for att felsoka och utféra automatisk

kalibrering igen.

e Stangalla program

e Minska omgivande ljus

e Skym inte eller skaka objektivet under kalibrering

e Kontrollera att den projicerade bilden ar tydlig. Om inte, justera fokus for att géra bilden

skarpare

Om felmeddelandet for automatisk kalibrering fortsattar att dyka upp pa skarmen, dndra till

manuellt kalibreringslage.

B. Valj manuell kalibrering:
N

{/’ Interaktivt lage

B Pekomradesinstallning

Hf Kalibrering

Pekkanslighet

Finger/Stylus v

W

Auto |

Observera: Manuell kalibrering rekommenderas for battre noggrannhet.

17



Steg 9: Pekkanslighet

Nar pekfunktionen inte svarar eller skriften avbryts ofta. Du kan justera kdnsligheten genom att

justera pekkanslighetsnivan:

5 X

v./’ Interaktivt lage Finger/Stylus v
B Pekomradesinstallning v
'i’H’ Kalibrering v

Pekkanslighet 4 v

- Standard: 4
- Max.: 10 (mest kanslig)
- Min.: 0 (minst kanslig)

Observera: Pekkdnsligheten ar inte justerbar i pennlage.

18



Steg 10: Felsokning-visare

Ibland kan infrarott ljus (IR-ljus) fran det omgivande ljuset stéra pekprestandan. Felsokning-visare
visar realtidsbild for korrigeringsandamal.

Eventuell ljusinterferens markeras i gront. Om grona hinder framtrader inom bildytan, ta bort for
att sdkerstalla korrekt interaktivitet.

Obs: Interaktiv funktion ar inaktiverad i felsékningsfonstret. Klicka for att avsluta.

Avsluta

Felsékning-visare

19



Felsokning

Q1 Varfor kan inte datorn starta nar USB-kabeln som ansluter datorn och projektorn redan ar
ansluten?

1. Koppla bort USB-kabeln fran datorn eller;
2. Gatill BIOS-installningarna pa datorn och andra "startordning". Valj harddisk som hogsta

prioritet, spara andringen och starta om datorn.

Q2 Vad ska jag gora nar Windows-systemet inte kan identifiera USB-enheten?
A:

Koppla fran/anslut USB-kabeln och kontrollera igen.

Vaxla till en annan USB-port och kontrollera igen.

Starta om datorn och kontrollera igen.

A w e

Ga till Energialternativ i Kontrollpanelen, kontrollera status for USB selektiv paus-
installningar i USB-installningar under Avancerade installningar. Vaxla till "Inaktiverat".

3 Power Options | ? ® |
Advanced settings
Select the power plan that you want to customize, and
Control Panel Home : \@ then choose settings that reflect how you want your
e [.‘)e vices and anmers ) ' - computer to manage power.
O enyand Securt) . Add adevice Addaprinter | Mouse = W Device Manager
Network and Internet 0 AutoPlay ["“9'“ performance [Active] M
o Hardware and Sound Change default settings for media or devices High perfarmance N
e Play CDs or other media automatically Hard disk
< Desktop background settings
User Accounts 5] Sound “SKEop g g
o Adjustaystemvolume | Change system sounds  Manage audio devices Wireless Adapter Settings L
Appearance and Sleep 1
Personalization Power Options
= = USB settings
hange power-saving settings h what the power buttons do . .
Clock, Language, and Region Change power-saving settin hange what the power buttons d (= USB selective suspend setting
Require word wh omputer wakes -
Ease of Access . Setting: | Disabled
Change when the computer sleeps Cheose a power plan
Power buttans and lid
! Display PCI Express
Maike text and othe larger or smaller een resolution 1 Drnracens neauer ransnament e
play How to correx! or flscker (refresh rate) P o A
] NVIDIA Control Panel
=g
G ) [ o

5. Gatill den barbara/stationara datortillverkarens webbplats och uppdatera USB-
drivrutinen till den senaste versionen.

6. Anvand USB-kabeln som medfdljde din projektor och kontrollera igen. Om en USB-
forlangning behovs, kontakta din aterforsaljare.

7. USB-porten pa din dator kanske inte fungerar. Kontakta din IT-personal.
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Q3 Varfor ar verktygsikonen () réd och inte gron (3/%3)?

A:  R&d ikon () indikerar en felaktig anslutning. Detta kan bero pa foljande:

1. Kontrollera om interaktiv funktion ar aktiverad via OSD-delen

vk W

Interactive
% Interactive Settings

Koppla fran/anslut USB-kabeln och kontrollera igen.

Vaxla till en annan USB-port och kontrollera igen.

Starta om datorn och kontrollera igen.

Select & Enter

Ga till Energialternativ i Kontrollpanelen; kontrollera status for USB selektiv paus-

installningar i USB-installningar under Avancerade installningar. Vaxla till "Inaktiverat".

#2) » Control Panel » Hardware and Sound » |4

Control Panel Home Blitae Sad e
ol - ;

jevice = Addaprnter | Mouse | W Device Manage

System and Secunty
Network and Internet
Hardware and Sound
Programs

User Accounts

Appearance and
Personalization

Clock, Language, and Region

Ease of Access

display
s NVIDIA Control Panel
=g

® Power Options ? =

Advanced settings

= Select the power plan that you want to customize, and
\[Q then choose settings that reflect how you want your
computer to manage power.

[H\gh performance [Active] -

High performance -
Hard disk
Desktop background settings
Wireless Adapter Settings
Sleep
(= USB settings

[ USE selective suspend setting
Power buttons and lid
PCI Express

1 Drareccne nower mananement

Restore plan defaults

Ga till den barbara/stationara datortillverkarens webbplats och uppdatera USB-

drivrutinen till den senaste versionen.

Ga till den barbara/stationara datortillverkarens webbplats och uppdatera BIOS-

drivrutinen till den senaste versionen.

Anvand USB-kabeln som medféljde din projektor och kontrollera igen. Om en USB-

forlangning behovs, kontakta din aterforsaljare.
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9. USB-porten pa din dator kanske inte fungerar. Kontakta din IT-personal.

Q4 Vad gor jag om det bara finns en pekpunkt?

A:

1. Anslut USB-kabeln fran datorn igen.

2. Gatill “Kontrollpanel” och kontrollera att “Pekdatorkomponenter” viljs.

B T T T T e

& » Control Panel » Programs » Programs and Features

Control Panel Home

Uninstall or change a program

View installed updates To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change,
) Turn Windows features on or
off .
Organize ~
Name . Publisher

| Windows Features lﬂlﬂg

Turn Windows features on or off (7]

To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its
check box. A filled box means that only part of the feature is turned on.

>

[ . RAS Connection Manager Administration Kit (CMAK)
[¥] |, Remote Differential Compression
[7] 1, RIP Listener

@ [] | Simple Network Management Protocol (SNMP)

pebiiaplobaRlcanicasdia ccho, daytime etc) =B

[¥] |, Tablet PC Components

i
BT = nI
[7] 1, Telnet Server
[7] . TFTP Client ’
[¥] |, Windows Gadget Platform = II
[7] 1, Windows Process Activation Service |
[V 1 Windows Search ¥

|

ok | [ cance ||

Q5 Nar ska kalibrering och installning for pekomrade goras?
A:  Utfor kalibrering och instéllning for pekomrade under forsta installationen. Om projektorn
eller whiteboard flyttas, bor installning av pekomrade och kalibrering utféras igen.
- Na&r upplosningen pa barbar/stationar dator kalibreras igen.
- For att fa battre noggrannhet, utfor Manuell kalibrering.
- Om en valdigt stora forskjutning upptacks, utfor Manuell kalibrering och se steg 8

Kalibrering for felsdkning.

Q6 Vad ska jag gora nar bade Automatisk kalibrering och Automatisk installning av pekomrade

misslyckas?

1. Kontrollera "Takmontering" i OSD-installningen forst. Den interaktiva funktionen stoder

endast taklage

22



Screen

Aspect Ratio
Phase

E cios

[£3] 1. Position
El V. Position

ﬁ Digital Zoom

=g Ceiling Mount Front Ceiling

Om ett OSD-meddelande fran projektorn visas kan det leda till fel med Automatisk kalibrering
och Automatisk instéllning av pekomrade. Véanta tills OSD-meddelandet ar borta innan du
utfor Automatisk kalibrering och Automatisk installning av pekomrade.

VGA

1280X720 60Hz

Folj nedanstaende felsokningssteg for att utféra Automatisk kalibrering och Automatisk

installning av pekomrade igen.

a. Stangalla program

b. Minska omgivande ljus

c. Skym inte eller skaka objektivet under kalibrering

d. Kontrollera att den projicerade bilden ar tydlig. Om inte, justera fokus for att géra
bilden skarpare.

e. Om meddelandet "Automatisk instadllning av pekomrade misslyckades" eller
"Automatisk kalibrering misslyckades" dyker upp pa skdrmen igen, vaxla till manuellt
lage for att gora installning av pekomrade och kalibrering.

2. Kontrollera projektorlampans stromlage. En lagre lampljusstyrka (ECO-ldage) kan paverka
bade instéllning av pekomrade och automatisk kalibrering. Véaxla till Normallage for att

slutfora installning av pekomrade och kalibrering.

Lamp Power Mode Mlormal ECO ‘

3. Kontrollera projektorns farglage. For att sakerstalla exaktheten av bade automatisk
installning av pekomrade och automatisk kalibrering, rekommenderas du att vaxla

farglaget till Ljust lage.

Color Mode Bright P howie Game Llser
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Q8 Vad ska jag gora nar muspekaren (hf) blinkar eller hoppar pa skarmen, eller pekfunktionen
inte fungerar bra i vissa projektionsomraden?
A:
Kontrollera om det finns ett starkt ljus som lyser pa whiteboarden. Om ja, sla av ljuset.
2. Kontrollera om det finns ett fraimmande foremal pa whiteboarden. Om ja, ta bort
foremalet.
3. Se Steg 6 Instéllning av laserstrale 6r detaljerade procedurer, for att se om laserstralen ar
ratt.
4. Se Steg 7 Instéllning for pekomrade for detaljerade procedurer, kontrollera om gransen
for manuellt pekomrade ar ratt placerad.

Q9 Vad ska jag gora nar ett horn i projektionsomradet ar okansligt eller oregelbundna linjer
upptacks?
A:
1. Justera nivan for pekkanslighet for att 6ka kdnsligheten och se steg 9 Pekkanslighet for
felsdkning.
2. Om pekfunktionen forblir okanslig, kontrollera den optiska porten. Om damm och
partiklar syns, rengor forsiktigt den optiska porten med en dammblasare.

Q10 Vad ska jag gora nar pekfunktionen inte ar korrekt?

A: Peknoggrannheten kan paverkas nar Windows standardskarminstallning har andrats.

1. Gatill <Start/Kontrollpanelen/Utseende och anpassning>

[ = a3

o P S

Search Con... O |

@leu b Control Panel » Appearance and Personalization » Display v|+,|

Caontrol Panel Home . . .

Make it easier to read what's on your screen

You can change the size of text and other items on your screen by choosing
i ] one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the
Adjust brightness Magnifier tool.

Adjust resolution

Calibrate color

Change display settings @ Smaller - 100% (default)  Preview
Cennect to a projector

Adjust ClearT text B
Sl 5 Medium - 125%

Set custom text size (DPI)

o

See also Apply
Personalization

Devices and Printers

2. Valj "Mindre - 100% (Standard) " och klicka pa "Verkstall".
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Bilaga A: Specifikationer

I. Pekmodul for ljusrida

Lasersakerhet

Klass 1

Rida till skdrm-avstand

20 mm ~ 100 mm vid 75”~100"” XGA/WXGA/1080p
40 mm ~ 100 mm vid 120”~140” 16:6 ultrabred

LED-indikator

Bla/ro6d

I/O-port

Interaktiv port x1

ID Storlek (B* L * H)

150,0 (B) X 50,0 (L) X 40,0 (H) mm

Vikt

<330g

Stromférbrukning

12V/0,3A

Driftstemperatur

0°C~+40°C (utan kylflakt)

Forvaringstemperatur

1. Allmanna specifikatione

Kalibrering

‘

-20°C~+60°C

Automatisk kalibrering

Manuell kalibrering

Multi-touch

10 pekpunkter (Win 7 och Win 8 och Win 10-kompatibel)

Multi-touch Min. Avstand

>40mm

Hovring (Z-djup)

Standardhovringshojd ar 5,5 mm.

Fungerande projicerad
bildstorlek

70" ~ 100" vid XGA (samverkar med TR0.25 UST-projektor)

75" ~ 100" vid WXGA (samverkar med TR0.25 UST-projektor)

85" ~ 100" vid 1080P (samverkar med TR0.25 UST-projektor)

120" ~ 140" vid 16:6 ultrabred (samverkar med TR0.25 UST-projektor)

Visningslage

11l. Installationsprogram

Systemkrav

Endast stod for taklage

Microsoft Windows XP (SP3): Muslage stods.
Windows 7/Windows 8/Windows 10: Peklage 10
0OS som kravs: pekpunkter och Muslage stods
(Windows: .NET Framework 4.0 kravs)

®  Mac OS X(10.7~10.11)

Processortyp Intel Core™ i3 eller senare

RAM 2 GB eller mer




Bilaga B: Tillbehor

Objekt |Beskrivning Antal

Pekmodul for ljusrida

1 1

2 2
Skruv M3x6 (for att fasta basplatta)

3 —~ T 2
|

W

Interaktiv kabel

4 \ 1
Installningsdekal

5 : / 2
Basplatta for LCT-modul

6 1
Dubbelsidig tejp (for basplatta)

7 1
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5m USB A till mini USB-B-kabel

8
Passiva penna
9
>
CD for bruksanvisning och systemverktyg
o
10
4
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