
Tecnologia a triplo laser RGB all'avanguardia e

Full HD - Risparmio energetico, colori vivaci e

dettagli incredibili

Progettato pensando all'ambiente - La tecnologia

laser riduce il consumo energetico e garantisce

una lunga durata del prodotto

Design ultra portatile, compatto e flessibile con

borsa per il trasporto - Usalo ovunque

Correzione trapezoidale e messa a fuoco

automatiche - Si regola automaticamente per

un'immagine chiara, nitida e perfettamente diritta

ML1080 è il proiettore Optoma più portatile, a risparmio energetico ed ecologico realizzato fino ad oggi. Con un peso di appena 1 kg, il

suo fattore di forma elegante e compatto offre colori nitidi, luminosità incredibile e funzioni di configurazione flessibili per l'uso a casa, varie

installazioni immersive e ambienti professionali in movimento.

Costruito con la tecnologia della sorgente luminosa a triplo laser RGB premium e la risoluzione Full HD 1080p, l'ML1080 offre 1200 lumen

di luminosità e produce colori accurati di qualità cinematografica per prestazioni dell'immagine senza rivali rispetto a proiettori di dimensioni

simili.
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ML1080
Proiettore triplo laser RGB ultra portatile ecologico



Specifications

EAN: 5055387667402, Colour: White

UPC: 796435 44 671 0, Colour: White

Display/immagine

Tecnologia display DLP™

Risoluzione nativa 1080p Full HD (1920x1080)

Luminosità 1.200 lumen

Luminosità ANSI 550

Contrasto - dinamico 3.000.000:1

Aspetto nativo 16:9

Aspetto - compatibile 4:3,16:9

Trapezio correzione -

orizzontale

+/-40°

Trapezio correzione - verticale +/-40°

Ha correzione trapezio

verticale automatica

Si

Scan rate Orizzontale 15 ~ 140Khz

Scan rate Verticale 24 ~ 240Hz

Uniformità 90%

Dimensione schermo 1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") diagonale

Info Lampada

Sorgente Luce DuraCore Laser

Durata LASER 30.000ore

Ottico

Rapporto di tiro 1.2:1

Distanza Proiettore (m) 1.594m - 2.657m

Tipo Zoom Fisso

Focale (mm) N/A

Offset nativo 100%

Connessioni

Connessioni Ingressi 1 x Alimentazione USB-C, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-A

potenza 1.5A, 1 x USB-A potenza 0.5A

Uscite 1 x USB-C, 1 x Audio 3.5mm

Controllo 1 x RS232 (tramite connettore mini USB)

Generale

Livello rumore (tipico) 24dB

Livello rumore (max) 28dB

Compatibilità 3D No

Sicurezza Blocco Kensington

Valutazione IP IP5X

OSD / lingue visualizzate 10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese,

Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese

(tradizionale)

Condizioni operative 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500ft

Numero altoparlanti 1

Watt per speaker 3W

Contenuto della confezione Cavo di alimentazione  

Telecomando  

Manuale utente di base  

1x batteria CR2032  

1x adattatore Mini-USB RS232

Potenza

Consumo (min) 32W

Consumo (max) 57W

Peso e dimensioni

Dimensioni 157 x 135 x 68

Peso lordo 2.2 kg

Peso netto 1 kg
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