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DE-9106ETT
Écran Motorisé 16:9 – 106” de diagonale

Écran motorisé 16:9 - 106’’ de diagonale

Toile 4K PS HD Flexible Blanc Mat (Certifiée ISF)

Boîtier en aluminium avec I/R interne et moteur tubulaire

Système unique de réglage de la tension

Les écrans ETT (Electric Tab Tension) sont équipés d’un

système unique de réglage de la tension qui permet de

maintenir l’écran plat sur toute la surface et assure une

image uniforme de qualité optimale.

Cet écran est équipé d’une toile flexible 4K PS HD

certifiée ISF : elle est constituée d’une couche supérieure

composée de motifs en forme de diamant conçue pour

maximiser l’utilisation du projecteur et optimiser la qualité

des images et des couleurs.



Specifications

Type d'écran Tab Tensioned

Affichage (natif) 16:9

Gain 1

Matériau Toile 4K Ultra High Definition Série PS Flexible Blanc Mat
(Certifiée ISF)

Image visible (LxH) (mm) 2346 x 1320

Bords noirs D & G 80mm

Bords noirs bas 55mm

Bords noirs haut 400mm

Dimensions (LxPxH) 2843 x 142 x 152mm

Poids net 18.4 kg

Poids brut 27.3 kg
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